DiskStation DS713+

logy

Nadgzanie za wcigz zmieniajgcymi sie potrzebami firmy moze by¢ trudne. Dzieki serwerowi
Synology® DiskStation DS713+ oraz jego wydajnemu i prostemu podejsciu do zarzgdzania
danymiiich ochrony uzyskasz przewage od samego poczgtku. W razie potrzeby pojemnosé
mozna tatwo rozbudowac w dowolnej chwili, dodajgc jednostke rozszerzajgcqg. Serwer Synology
DiskStation DS713+ jest objety 3-letnig ograniczong gwarancijq firmy Synology.

Najwazniejsze cechy

Szybkos¢ odczytu: 202,3 MB/s,
szybkosé zapisu: 135,84 MB/s
Dwurdzeniowy procesor i gniazda
Super-Speed USB 3.0

Obstuga dwéch sieci LAN z
przetgczaniem awaryjnym

i agregacjq tqczy (Link
Aggregation)

Bezproblemowa skalowalnosé do
7 dyskow przy uzyciu Synology
DX513

Wszechstronny monitoring z
obstugg do 20 kamer IP HD
Obstuga technologii VMware® z
VAALI, Citrix® i Microsoft® Hyper-V®
Latwy w obstudze system
Synology DiskStation Manager
(DSM)

Wysokowydajny procesor dwurdzeniowy

Dzieki dwurdzeniowemu procesorowi i technologii Link Aggregation serwer
Synology DS713+ zapewni Twojej firmie odpowiedniq szybko$¢ dziatania:
202,3 MB/s odczytu i 135,84 MB/s zapisu w konfiguracji RAID1 w Srodowisku
Windows.! Podczas tworzenia kopii zapasowych na zewnetrznych dyskach
twardych gniazda Super-Speed USB 3.0 zapewniajg dziesieciokrotnie szybszqg
transmisje w poréwnaniu ze swoimi poprzednikami. Podwdjne gniazda LAN z
obstugqg przetgczania awaryjnego oraz mozliwosé wymiany dyskdw podczas
pracy zapewniajq nieprzerwane dziatanie podczas wymiany dyskéw lub
niespodziewanej awarii sieci LAN.

Proste zarzgdzanie macierzg RAID

Funkcja Synology Hybrid RAID (SHR) optymalizuje pojemnosé i ochrone
macierzy RAID na podstawie zainstalowanych dyskéw twardych. Jednoczesnie
wyeliminowano konieczno$¢ stosowania dyskéw twardych o identycznej
wielkosci, pozostawiajgc przy tym mozliwos¢ niestandardowej konfiguracii dla
zaawansowanych uzytkownikéw. Funkcja Wiele wolumendw w macierzy RAID
umozliwia tworzenie wiecej niz jednego wolumenu w jednej strukturze RAID,

co zapewnia elastycznosé konfiguracii w skali wszystkich dostepnych dyskow.
Wolumeny mozna rozszerza¢ w miare potrzeb, przydzielajgc miejsce w tatwym
w obstudze interfejsie, a system Synology DiskStation Manager (DSM) zajmuje sie
resztq bez zaktécania dziatania.

Elastyczna skalowalnosé¢ do 28 TB

Jezeli pojemnosc serwera DS713+ zacznie sie wyczerpywad, moznd

go tatwo rozbudowac o jednostke rozszerzajgcg Synology DX513.2
Jednostka rozszerzajgca DX513 tqczy sie przez eSATA przy uzyciu specjalnie
zaprojektowanych ztgczy i rozszerza pojemnos¢ do maksymalnie 28 TB. Czas
instalaciji i konfiguracji jednostki zostat skrocony do minimum.

Gotowy do wirtualizaciji
Serwer DS713+ jest w petni zgodny z VMware, Citrix i Hyper-V i obstuguje iSCSI

oraz VAAIL Jest to najbardziej przystepne cenowo rozwigzanie do wirtualizacji
pamieci masowej, dzieki ktéremu uzytkownicy SMB mogq konsolidowac
przechowywanie danych, majgc wrazenie korzystania z lokalnie podtgczonych

dyskow.



Zgodnosé operacyjna miedzy réoznymi platformami

Serwer DS713+ dziata z nagradzanym oprogramowaniem Synology DiskStation
Manager (DSM). Ten tatwy w obstudze system operacyjny mozna dostosowac
do wtasnych poftrzeb, wybierajgc odpowiednie aplikacje.

Wszechstronna obstuga protokotéw sieciowych umozliwia bezproblemowe
udostepnianie plikéw w srodowisku biznesowym pomiedzy platformami
Windows, Mac OS i Linux. Integracja z ustugg Windows® AD oraz LDAP
umozliwia szybkie i proste wdrozenie serwera DS713+ w sieciowym srodowisku
biznesowym bez koniecznosci ponownego tworzenia kont uzytkownikdw, a
dzieki obstudze Windows ACL personel IT moze bezstresowo i tatwo ustawiac
uprawnienia do plikdéw i folderdw przy uzyciu znanego interfejsu uzytkownika

B -

Rysunek 1) Elastyczna skalowalnosé Windows.

Pojernnosé serwera DS713+ tatwe rozwigzania do kopii zapasowej

mozna powiekszy¢ na biezgco, W celu ochrony krytycznych danych biznesowych DS713+ moze dziatac
rozciggajgc wolumeny na jako cenftralne miejsce docelowe do przechowywania kopii zapasowych,
jednostke rozszerzajgcg do celéw konsolidujgce przy uzyciu réznych opcji pofragmentowane dane bez struktury
pamieci masowej i tworzenia kopii za posrednictwem sieci. Uzytkownicy komputeréw PC mogqg tworzy¢ kopie
zapasowych. zapasowe na serwerze DS713+ przy uzyciu funkciji Data Replicator firmy

Synology. DS713+ obstuguje takze w petni macierzystq aplikacje Apple Time
Machine systemu Mac OS X. Kreator kopii zapasowej firmy Synology umozliwia
tworzenie kopii zapasowej danych na innym serwerze NAS firmy Synology

lub na dowolnym serwerze rsync przy uzyciu opcjonalnego potgczenia
szyfrowanego bgdz na zewnetrznym dysku twardym za posrednictwem
potgczenia USB 3.0 lub eSATA. Kreator umozliwia takze tatwe tworzenie kopii
zapasowej danych w ustugach chmurowych, takich jak Amazon S3® lub
STRATO HiDrive.

Wszechstronne pakiety

Serwer DS713+ moze zastgpic inne urzqadzenia dzieki dodatkowym funkcjom
dostepnym w postaci gotowych do instalaciji pakietéw. VPN Server zmienia
DiskStation w serwer wirtualnej sieci prywatnej, zapewniajgc bezpieczny, zdalny
dostep do prywatnej sieci LAN. Surveillance Station oferuje scentralizowany
interfejs do zarzgdzania kamerami IP. DS713+ moze by¢ hostem dodatkowych,
zatwierdzonych aplikacji internetowych PHP innych producentdw, takich jak
system zarzgdzania tre$ciq, system zarzgdzania relacjami z klientami i system
handlu elektronicznego. Umozliwia to funkcja Web Station z obstugg zawartosci
internetowej PHP/MySQL®.

Energooszczedna konstrukcja

Serwery Synology DiskStation sg projektowane i konstruowane ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na efektywne zuzycie energii. W poréwnaniu z przecietnym
odpowiednikiem klasy PC serwer Synology DS713+ zuzywa stosunkowo
niewiele energii— 30,7 W podczas pracy. Obstuga funkcji Wake On LAN/
WAN i zaplanowanego wtgczania oraz wytgczania pozwala dodatkowo
obnizy¢ zuzycie energii i koszty eksploatacji. Funkcje hibernacji HDD mozna
skonfigurowac w taki sposdb, aby dyski byty automatycznie przetgczane

w fryb hibernacii po uptywie okreslonego czasu nieaktywnosci systemu.
Umozliwia to oszczedzanie energii i wydtuzenie okresu eksploatacji dysku
twardego. Wszystkie produkty firmy Synology sg wytwarzane z czesci
zgodnych z dyrektywq RoHS oraz pakowane w materiaty nadajgce sie

do ponownego przetworzenia. Firma Synology poczuwa sie do globalnej
wspotodpowiedzialnosci za srodowisko naturalne i nieustannie pracuje

nad tym, aby zredukowac niekorzystny wptyw wytwarzanych przez siebie
produktdw na to srodowisko.



Itgcza i przyciski

Blokada
kieszeni

Kieszen na dysk twardy

Dane techniczne
Sprzet

Wskazniki LED
Wentylator

Gniazda
LAN

Przycisk Copy
Gniazdo USB 2.0

Gniazda USB 3.0

Przycisk zasilania Gniazdo eSATA

RESET
Gniazdo zasilania

Czestotliwos¢ CPU

Koprocesor zmiennoprzecinkowy
Pamie¢ RAM

Wewnetrzny dysk twardy/SSD
Maksymalna pojemno$¢ wewnetrzna
Wymiana dyskéw twardych podczas pracy
Interfejs zewnetrznego dysku twardego
Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Waga

LAN

Funkcja Wake on LAN/WAN

Obstuga sieci bezprzewodowej
Natezenie dzwieku®

Napiecie wejsciowe zasilania prgdem
przemiennym

Czestotliwos¢ zasilania
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotno$¢ wzgledna

Zuzycie energii*

Aplikacje

Dwurdzeniowy 2,13 GHz

Tak

DDR3 1 GB

2x3,5"lub 2,5" SATA(ll) (dyski twarde nie wchodzqg w sktad zestawu)
8 TB (4 dyski twarde 2 TB) (rzeczywista pojemnos¢ moze byc¢ inna, w zaleznosci od typdw wolumendw)
Tak

Gniazda USB 3.0 x 2, Gniazda USB 2.0 x 1, eSATA x 1

157 x 103,5 x 232 mm

1,69 kg

Gigabit x 2

Tak

Tak (karty sieci bezprzewodowej USB nie wchodzg w sktad zestawu)
19,2 dB(A)

Od 100 V do 240 V

Od 50 Hz do 60 Hz, prad jednofazowy

Od 5°C do 35°C (od 40°F do 95°F)

Od -10°C do 70°C (od 15°F do 155°F)

Od 5% do 95%

30,72 W (dostep); 17,88 W (hibernacja HDD)

File Station

Rozwigzania do kopii zapasowych

Mail Server

FTP Server

Web Station
Serwer drukarek

Aplikacje do systemdw iOS i Android™

Aplikacje do systemu Windows Phone

Dysk wirtualny, folder zdalny

Sieciowa kopia zapasowa, lokalna kopia zapasowa, kopia zapasowa komputera osobistego
(Windows: Synology Data Replicator; Mac®: aplikacja Apple® Time Machine®), synchronizacja folderow

wspotdzielonych — maks. liczba zadanh: 8, Kopia zapasowa konfiguracii
Obstugiwane protokoty serwera poczty: POP3, SMTP, IMAP

Kontrola przepustowosci, niestandardowy zakres portdw FTP w trybie pasywnym, anonimowe FTP, log
fransferu

Wirtualny host (do 30 witryn internetowych), PHP/MySQL, obstuga aplikacji innych producentéw

Maksymalna liczba drukarek: 2, protokoty drukowania: LPR, CIFS, IPP, Apple AirPrint™, Google Cloud
Print™, serwer drukarek wielofunkcyjnych (tylko w przypadku komputerdw z systemem Windows)

DS photo+, DS audio, DS cam, DS file, DS finder
DS finder, DS audio, DS photo+



Pakiety dodatkowe

Surveillance Station

Domysina liczba kamer IP: 1, maks. liczba kamer IP (wymagane licencje): 20 (1 bezptatna licencja na
instalacje 1 kamery IP. Aby zwiekszy¢ liczbe kamer, mozna zakupi¢ dodatkowe licencje).

Directory Server

Serwer ustug katalogowych LDAP, kopia zapasowa i przywracanie bazy danych LDAP

VPN Server

Maks. liczba potgczen: 20, metoda VPN: PPTP, OpenVPN™

DHCP Server

Niezalezny serwer DHCP z réznymi interfejsami sieciowymi, obstuga wielu podsieci, rezerwacja adresdw

Syslog Server

Potgczenie SSL, rotacja logu: 6 miesiecy, 1 rok, 2 lata, 3 lata, powiadomienia przez e-mail

Mail Station

Interfejs www serwera Mail Server, odbieranie wiadomosci z wielu kont POP3, dostosowywany serwer
SMTP

Antivirus Essential

Petne skanowanie systemu, planowane skanowanie, dostosowywanie biatej listy, automatyczna
aktualizacja

Time Backup

Maks. liczba zadan: 8, zachowanie wielu wersiji plikdw, natychmiastowe przywracanie plikéw

Cloud Station

Maks. liczba kont uzytkownikdw: 32, zachowywanie historycznych i usunietych wersji plikow

DLNA®/UPNnP®

Zgodnos¢ s DLNA, obstuga konsoli PS3%/Xbox 360®

Download Station

Obstugiwane protokoty pobierania: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
Maks. liczba jednoczesnych zadanh pobierania: 80

Inne pakiety

Photo Station, Audio Station, iTunes® Server, pakiety innych producentow

0Ogoblne

Protokoty sieciowe

CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAYV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN)

System plikéw

EXT4, EXT3 (tylko dysk zewnetrzny), FAT (tylko dysk zewnetrzny), NTFS (tylko dysk zewnetrzny)

Zarzqdzanie przechowywaniem

Maksymalny rozmiar systemu plikbw: 108 TB, maks. liczba wolumendw wewnetrznych: 512, maksymalna
liczba iSCSI Target: 32, maks. liczba iSCSI LUN: 256, obstugiwany typ RAID: Synology Hybrid RAID, Basic,
JBOD, RAID 0, RAID 1; z DX513: RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6; z DX513 lub DX213 RAID 10, obstuga
jednostki rozszerzajacej firmy Synology: DX513, DX213

Mozliwos¢ udostepniania plikéw

Maksymalna liczba kont uzytkownikdw: 2048, maksymalna liczba grup: 256, maksymalna liczba
folderéw wspotdzielonych: 256, maksymalna liczba jednoczesnych potgczen CIFS/AFP/FTP: 512

Uprawnienia

Lista kontroli dostepu systemu Windows (ACL)

Ustuga katalogowa

Intfegracja z domenq ustugi AD w systemie Windows, infegracja z LDAP

Wirtualizacja

VMware vSphere 4, Microsoft® Hyper-V, Citrix Ready

Bezpieczenstwo

FTP przez SSL/TLS, automatyczne blokowanie adreséw IP, zapora sieciowa, szyfrowana sieciowa kopia
zZapasowa przy uzyciu protokotu Rsync, potgczenia HTTPS

Narzedzia

Synology Assistant, Synology Data Replicator

Obstugiwane systemy klienckie

Windows XP i nowsze wersje, Mac OS X® 10.5 i nowsze wersje, Ubuntu 9.04 i nowsze wersje

Obstugiwane przeglgdarki

Chrome, Internet Explorer®: 8, 9, Firefox®, Safari® (Mac): 5

Jezyk

English, Deutsch, Francais, Italiano, Espaiol, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Pycckuiz, Polski, Mag
Portugués do Brasil, Portugués Europeu, Tiirkce, Cesky, HAGE, BH=01, Z2BEhIZ, BRI

Ochrona srodowiska i opakowanie

Srodowisko

Zgodnos¢ z dyrektywq RoHS

Zawarto$¢ opakowania

Jednostka gtéwna DS713+, dysk instalacyjny, informacja powitalna, zestaw montazowy, kabel
zasilajgcey, kabel RJ-45 x 2

Akcesoria opcjonalne

Pilot, pakiet licencji kamery, jednostka rozszerzajgca (DX513, DX213)

Gwarancja

3lata

*Specyfikacje mogg ulegac¢ zmianom bez powiadamiania. Najnowsze informacije mozna znalezé w witrynie www.synology.com.

1.Dane dotyczgce wydajnosci mogq by¢ inne w innych srodowiskach.

2.Serwer DS713+ obstuguje maksymalnie jedng jednostke Synology DX513/DX213, do nabycia osobno.

3.Komplet dziatajgcych dyskéw twardych Seagate® ST31000520AS; dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, kazdy w odlegtosci 1 metra od przodu i tytu serwera DiskStation; szum
tta: 17,1 dB(A); temperatura: 24,2°C; wilgotnosc: 63%. Wiecej informaciji o wartosci dB(A) mozna znalezé na stronie http://www.memtechacoustical.com/facts.asp

4.Pomiar z 12 dyskami twardymi Western Digital® 3 TB WD30EZRS. Wartosci mogq by¢ rézne w réznych srodowiskach.
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